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LEISTUNGSERKLARUNG
Nr. 02/2023

. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
EBK 0/2, EBK 2/4, EBK 4/8, EBK 8/11, EBK 11/16, EBK 16/22, EBK 22/32, SBK 0/16, SBK 0/22

. Verwendungszweck:

Gesteinskérnungen fiir Asphalt und Oberflachenbehandlungen fir Straken, Flugplatze und andere
Verkehrsflachen gemaR EN 13043,

EBK 0/2: Verwendungsklasse G1 bis G9 gemaR ONORM B 3580-ff geeignet.
EBK 2/4, EBK 4/8, EBK 8/11:  Verwendungsklasse G3 bis G9 gemaR ONORM B 3580-ff geeignet.
EBK 11/16, EBK 16/22, EBK 22/32, SBK 0/16, SBK 0/22: Verwendungsklasse G4 bis G9

gemal ONORM B 3580-1 bis OMORN B 3586-2 geeignet.
. Hersteller:

Wilhelm Bachner GesmbH & COKG, Ausserhallbach 30, 3163 Rohrbach, Werk: Tiirnitz
. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:
System 2+
harmonisierte Norm:
EN 13043:2002+AC:2004
Notifizierte Stelle:

Austrian Standards plus GmbH, notifizierte Zertifizierungsstelle 0988,

. Erklarte Leistung (siehe Beilagen 1 und 2 zu 02/2023)

. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistungen. Fur die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller
verantwortlich.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

//

Aulerhalbach, am 28.06.2023 Frau Natascha Bachner

(Ort und Datum der Ausstellung) Name (Unterschrift)



6. Erklarte Leistung Beilage 1 zu 02/2023

Leistung
Wesentliche Merkmale EBK EBK EBK EBK
0/2 2/4 4/8 8/11
Kornform, -gr6Re und Rohdichte
4.1.2 Korngruppe 0/2 2/4 4/8 8/11
4.1.3 KorngréRenverteilung Gr85 Gc90/15 Gc90/15 Gc90/15
4.1.4 Kornform von groben Gesteinskérnungen Shis Shs
4.2.7.1 Rohdichte  p,[Mg/m?] 2,80-2,86 2,80-2,86 2,80-2,86 2,80-2,86
Reinheit
4.1.4 Gehalt an Feinanteilen Jie S S S
4.1.5 Qualitat der Feinanteile Methylenblau- NPD e
Wert (MB)
Anteil gebrochener Oberflichen
4.1.7 Anteil gebrochener Kérner Cioon Cioor0 Cio0i0
Affinitat zu bitumenhaltigen Bindemitteln
4.2.11 Affinitét zu bitumenhaltigen Bindemitteln NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Zertriimmerung
4.2.2 Widerstand gegen Zertrimmerung LAz LA LAz LA
Widerstand gegen Polieren/Abrieb/
Verschleil/Abnutzung
423 WiQerstand gegen Polieren fiir NPD PSV PSV PSV
Deckschichten angegeben35 angegeben35 angegeben35
4.2.4 Widerstand gegen Oberflachenabrieb NPD NPD NPD NPD
4.2.5 Widerstand gegen Verschleill NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung
4.2.10 Widerstand gegen Hitzebeanspruchung NPD NPD NPD NPD
Raumbestéandigkeit
4.3.4.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von keine keine keine keine
Hochofenstiickschlacke industriel industriel industriel industriel
4.3.4.2 Eisen-Zerfall von herge- herge- herge- herge-
Hochofenstiickschlacke stellte stellte stellte stellte
4.3.4.3 Raumbestandigkeit von Gesteins- Gesteins- Gesteins- Gesteins-
Stahlwerksschlacke kérnung kérnung kérnung kérnung
Zusammensetzung / Gehalte
4.3.2 Petrografisch Beschreibung Dolomit Dolomit Dolomit Dolomit
Gefahrliche Stoffe:
- Abstrahlung von Radioaktivitat unbedeutend | unbedeutend | unbedeutend | unbedeutend
- Freisetzung von Schwermetallen unbedeutend | unbedeutend | unbedeutend | unbedeutend
l—(z;]elésn?;zausr;geI};t:gﬁpe(;lyzykhschen AroaisEhen unbedeutend | unbedeutend | unbedeutend | unbedeutend
- Freisetzung anderer gefshrlicher Stoffe unbedeutend | unbedeutend | unbedeutend | unbedeutend
Frostwiderstand
g.ezr;Q#:O\é\tlsv?geerr:tL;f:;hme als Vorversuch fir WAzl Wal WAl WAl
4.2.9.2 Frostwiderstand Fy Fi Fi Fy
Verwitterungsbestandigkeit
4.2.12 Sonnenbrand von Basalt kein Basalt kein Basalt kein Basalt kein Basalt
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen
4.2.6 Widerstand gegen Abrieb fiir
Deckschichten du?cr?Spikereifen BED AFE NRD NP
Freiwillige Angabe gemaR ONORM B 3130
Anteil gebrochener Oberflache
4.1.8 Kantigkeit von feinen Ess35 e
Gesteinskérnungen
5.3.3.1 Hohlraumgehhalt von trockenen Vs e Ly
verdichteten Fiiller
Karbonatgehalt berechnet aus CO, Gehalt 270 M.-% —
Affinitdt zu bitumenhaltigen Bindemitteln
Affinitat bei 40 °C Bedeckung 280 280 2 80 2 80




6. Erklarte Leistung

Beilage 2 zu 02/2023

Leistung
Wesentliche Merkmale EBK EBK EBK SBK SBK
11/16 16/22 22/32 0/16 0/22
Kornform, -groRe und Rohdichte
4.1.2 Korngruppe 11/16 16/22 22/32 0/16 0/22
4.1.3 KorngréRenverteilung Gc90/20 Gc90/20 Gc90/20 Ga90 GAa90
4.1.4 Kornform von groben Gesteinskérnungen STy Sy Sho ST STy
4.2.7.1 Rohdichte  p,[Mg/m?] 2,80-2,86 2,80-2,86 2,80-2,86 2,80-2,86 2,80-2,86
Reinheit
4.1.4 Gehalt an Feinanteilen S 1 1 Jfro Jfio
4.1.5 Qualitat der Feinanteile Methylenblau- . - L
Wert (MB)
Anteil gebrochener Oberflachen
4.1.7 Anteil gebrochener Kérner Cioono Cioo0 Ciooi0 Cioo0 Cioono
Affinitdt zu bitumenhaltigen Bindemitteln
4.2.11 Affinitat zu bitumenhaltigen Bindemitteln NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Zertriimmerung
4.2.2 Widerstand gegen Zertrimmerung LAs LA LAzs LAzs LAzs
Widerstand gegen Polieren/Abrieb/
Verschlei/Abnutzung
4.2.3 Widerstand gegen Polieren fir PSV PSV PSV PSV PSV
Deckschichten angegebenSD angegeben3D angegebendD 35 35
4.2.4 Widerstand gegen Oberflachenabrieb NPD NPD NPD NPD NPD
4.2.5 Widerstand gegen Verschlei® NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung
4.2.10 Widerstand gegen Hitzebeanspruchung NPD NPD NPD NPD NPD
Raumbestdndigkeit
4.3.4.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von keine keine keine keine keine
Hochofenstiickschlacke industriel industriel industriel industriel industriel
4.3.4.2 Eisen-Zerfall von herge- herge- herge- herge- herge-
Hochofenstiickschlacke stellte stellte stellte stellte stellte
4.3.4.3 Raumbestandigkeit von Gesteins- Gesteins- Gesteins- Gesteins- Gesteins-
Stahiwerksschlacke kérnung kérnung kérnung kérnung kérnung
Zusammensetzung / Gehalte
4.3.2 Petrografisch Beschreibung Dolomit Dolomit Dolomit Dolomit Dolomit
Gefédhrliche Stoffe:
- Abstrahlung von Radioaktivitat unbedeutend | unbedeutend | unbedeutend | unbedeutend | unbedeutend
- Freisetzung von Schwermetallen unbedeutend | unbedeutend | unbedeutend | unbedeutend | unbedeutend
= Rrsiseteung VAl polyey HischeH SImAtsshen unbedeutend | unbedeutend | unbedeutend | unbedeutend | unbedeutend
Kohlenwasserstoffen
- Freisetzung anderer gefahrlicher Stoffe unbedeutend | unbedeutend | unbedeutend | unbedeutend | unbedeutend
Frostwiderstand
gézﬁglé:o\;\tl\?v?jeerrsat:f::hme als Vorversuch fir W2 WAou2 WAz Wdz2 WAos2
4.2.9.2 Frostwiderstand F, F, F, F, F,
Verwitterungsbestandigkeit
4.2.12 Sonnenbrand von Basalt kein Basalt kein Basalt kein Basalt kein Basalt kein Basalt
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen
Bocksshichionalon EpRarson NPD NPD NPD NPD NFD
Freiwillige Angabe gemaR ONORM B 3130
Affinitédt zu bitumenhaltigen Bindemitteln
Affinitat bei 40 °C Bedeckung 280 280 280 280 2380




