LEISTUNGSERKLARUNG

Nr. 01/2023

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: RK 072 0988-CPR-0137

2. Verwendungszweck: 17
Gesteinskornungen fur die Herstellung von Beton gemaR EN 12620.
RK 0/2: ist zur Herstellung von Betone gemal’ ONORM B 4710-1:2018

3. Hersteller:
Wilhelm Bachner GesmbH & COKG, Ausserhallbach 30, 3163 Rohrbach, Werk: Karlstetten

4. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit: System 2+

5 harmonisierte Norm: EN 12620:2002+A1:2008
Notifizierte Stelle: Austrian Standards plus GmbH, notifizierte Zertifizierungsstelle 0988
6. Erklarte Leistung:
Wesentliche Merkmale Likshung
RK 0/2
Kornform, -gr6Re und Rohdichte
4.2 Korngruppe 0/2
4.3 KorngréRenverteilung Gr85
4.4 Kornform von groben Gesteinskérnungen und Gesteinskérnungsgemischen NPD
5.5 Rohdichte  pa[Mg/m?] 2,60 -2,66
Reinheit
4.5 Muschelschalengehalt von groben Gesteinskérnungen SCio
4.6 Gehalt an Feinanteilen fio
Widerstand gegen Zertriimmerung
5.2 Widerstand gegen Zertrimmerung NPD
Widerstand gegen Polieren/Abrieb/
Verschleif/Abnutzung
5.3 Widerstand gegen VerschleiR NPD
5.4.1 Widerstand gegen Polieren NPD
5.4.2 Widerstand gegen Oberflachenabrieb NPD
5.4.3 Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen NPD
Zusammensetzung/Gehalt
Petrografische Beschreibung Quarzsand
5,8 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskérnungen keine recyclierte Gesteinskérnung
6.2 Chloride < 0,01 chloridfrei
6.3.1 Séaurelosliche Sulfate ASos
6.3.2 Gesamtschwefelgehalt NPD
6.3.3 Gehalt an wasserléslichem Sulfat in rezyklierten Gesteinskdrnungen keine recyclierte Gesteinskérnung
6.4.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhartungsverhalten von Beton veréndern bestanden
6.5 Carbonatgehalt von feinen Gesteins-kérnungen fiir Deckschichten aus Beton <5%
G4 Bestandteile, die die Oberflaichenbeschaffenheit von Beton beeinflussen NPD
Raumbestindigkeit
5.7.2 Raumbestandigkeit — Schwinden infolge Austrocknen bestanden "
o o o byl = . keine industriell hergestelite
6.4.2 Bestandteil, die die Raumbestandigkeit von Hochofenstiickschlacke beeinflussen Gesteinsksrnung
Wasseraufnahme
5.5 Wasseraufnahme NPD
Geféhrliche Stoffe:
- Freisetzung von Radioaktivitat (fur Gesteinskérnungen aus radioaktiven Vorkommen, Brustotindie< 1
die fir die Verwendung als Betonzuschlag fur Gebaude vorgesehen sind)
- Freisetzung von Schwermetallen unbedeutend
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen unbedeutend
- Freisetzung anderer geféhrlicher Stoffe unbedeutend
Frostwiderstand
5.7.1 Frost-Tauwiderstand NPD
Dauerhaftigkeit hinsichtlich Alkali-Silica-Reaktivitit
5.7.3 Alkali-Silica-Reaktivitt Beanspruchungsklasse 12
Freiwillige Angabe gem&R ONORM B 3131
Frostwiderstand
Frostwiderstand von feinen Gesteinskérnungen FS,

" Da langjahrige Erfahrungen bei der Betonherstellung vorliegen, gilt diese Anforderung fiir Schwinden infolge Austrocknens ohne
gesonderten Nachweis als bestanden.

Es wurde mit den Gesteinskérnungen aus dem Abbaugebiet Beton in der entsprechenden Beanspruchungsklasse hergestellt und es
sind bis dato keine augenscheinlich erkennbaren, durch Alkali-Kieselsaure-Reaktivitat verursachten Schaden bekannt geworden.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistungen. Fur die Ersjellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obgrfigenannte
Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

AuRerhalbach, am 19.07.2023 Frau Natascha Bachner
(Ort und Datum der Ausstellung) Name

(Unterschrift



